
LAQUAGE LABELLISÉ QUALICOAT, CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ
Les poudres Classe 2 haute durabilité, utilisées lors du process de thermolaquage de nos profilés aluminium, 
procurent une résistance renforcée aux UV et aux intempéries. HORIZAL vous garantit, sur l’ensemble de ses profilés, 
un process d’application des poudres certifié QUALICOAT, label européen le plus exigeant. 
La peinture en poudre ne contient aucun solvant et cette technologie s’impose aujourd’hui comme le meilleur choix 
éco-responsable.

En ce qui concerne les laquages décoratifs, et en particulier les tons bois, nos laquages ont tous la certification 
QUALIDECO, label qualité le plus exigeant dans ce domaine.

LABEL QUALIMARINE SUR TOUS NOS PROFILÉS
Le thermolaquage de nos profilés satisfait également au référentiel de certification QUALIMARINE, afin 
d’apporter la réponse la plus qualitative possible au niveau du laquage de nos profilés. Conçu pour garantir 
la qualité supérieure du thermolaquage de l’aluminium destiné à l’architecture, dans toutes les conditions 
atmosphériques, le référentiel Qualimarine implique notamment un prétraitement des profilés ainsi que 
l’utilisation d’un alliage d’aluminium optimisé.

FINITION FINE TEXTURE OU SABLÉ, PLUS RÉSISTANTE
Notre nuancier de coloris sans plus-value, soient 21 coloris au total, rassemblent des teintes classiques, 
tendance ou innovantes, qui vous permettront de personnaliser votre portail à un coût maîtrisé.
Toutes ces teintes sont disponibles en finition Fine Texture ou Sablé selon le coloris, qui renforcera la résistance du 
laquage dans le temps.

 GARANTIE 3 X 10 ANS
HORIZAL vous fait bénéficier d’une garantie 3 fois 10 ans, étendue aux 3 champs d’application suivants :

10 ans de garantie sur la tenue du laquage, 10 ans de garantie sur la tenue de la fabrication, 10 ans de garantie 
sur la tenue des accessoires conçus par la marque et fabriqués en fonderie d’aluminium : gonds, crapaudines au 
sol, butée au sol, arrêts d’ouverture et pièces de guidage, à titre d’exemples. Nos pièces sont garanties contre tout 
vice de fabrication et casse prématurée pendant 10 ans.

Pensez à entretenir régulièrement votre portail aluminium. Il est recommandé un lavage périodique à l’eau tiède 
savonneuse avec une éponge, suivi d’un rinçage à l’eau propre et d’un essuyage à l’aide d’un chiffon absorbant 
(type peau de chamois). La fréquence de nettoyage varie de 1 à 4 fois par an selon l’environnement. 

Nettoyage du rail mensuellement.

Motorisation garantie 3 ans.

A noter que certaines conditions extrêmes sont des motifs d’exclusion ou de réduction de la garantie laquage, 
comme l’installation en proximité maritime.
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